[bookmark: _GoBack]广东科学中心服务器及备份一体机采购需求

1. 设备型号及配置清单
	序号
	品牌/ 型 号
	规格/配置
	数量

	1
	联想服务器ThinkSystemSR590 
	2*至强金牌5218 16核2.3G, 8*64G DDR4 RECC 2933内存, 2*480G SSD, 6*4T SAS 7.2K企业级硬盘 3.5寸, 750W双电源, R530-8I 12gb阵列卡, 4口千兆网卡, 原厂原装三年保修上门服务
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	2
	联想服务器ThinkSystemSR590
	2*至强金牌5218 16核2.3G,  8*64G DDR4 RECC 2933内存, 2*480G SSD, 6*4T SAS 7.2K企业级硬盘 3.5寸, 750W双电源, R530-8I 12gb阵列卡, 双口千兆网卡, 原厂原装三年保修上门服务
	3

	3
	鼎甲备份一体机
DK2816
	2U机架式, 1*XEON E5-2620 v4（2.1GHz,8核16线程）, 2*150GB SSD, 4*4T 3.5寸 7200RPM SAS, 32G DDR4 RAM, 2*1GE 电口, 1G阵列卡+超级电容【含硬件3年整机质保服务+迪备DBackup12个月标准远程技术支持服务+无数量限制备份客户端授权+设备实施服务】
	1



2. 设备具体技术规格
（1）服务器：
	商品型号
	联想Thinksystem SR590

	指标项
	技术规格要求

	厂商
	联想

	规格
	2 插槽 2U 机架式服务器

	芯片组
	Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品。

	处理器
	两个Intel Xeon Gold processors 5218至强可扩展处理器主频2.3GHz且16核，L3缓存22MB，可选最大可支持至24核150W处理器

	内存
	8*64G DDR4 RECC 2933内存，最大支持≥1TB内存扩展或最大支持16根内存插槽

	硬盘
	2*480G SSD ，6*4T SAS 7.2K企业级硬盘 3.5寸，支持多达 16 个 SFF 热插拔驱动器托架：
1、（A）8x 2.5" SAS/SATA + 8x 2.5" SAS/SATA
1、（B）4x 2.5" SAS/SATA & 4x 2.5" AnyBay + 8x 2.5" SAS/SATA
2、8 个 LFF SATA 简单交换驱动器托架
3、8 个 LFF SAS/SATA 热插拔驱动器托架
多达 14 个 LFF 热插拔驱动器托架：
4、12x 3.5" SAS/SATA（前）+ 2x 3.5" SAS/SATA（后）
5、8x 3.5" SAS/SATA & 4x 3.5" AnyBay（前）+ 2x 3.5" SAS/SATA（后）
此外，SR590 服务器型号可以配置一个或两个内部 M.2 SATA SSD。该服务器还支持没有驱动器托架的配置。

	阵列卡
	ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12Gb 适配器，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID
930-16i 支持 0/1/10/5/50/6/60, 最大支持8GB闪存。

	网卡
	4个或2个千兆以太网控制器LOM，1个专用的管理端口，可选双口万兆或四口万兆控制器。

	电源
	2*750W (230/115V) 白金热插拔电源，

	冷却系统
	最多支持四个热插拔系统风扇，提供 N+1 冷却冗余。

	I/O扩展
	支持最多 6 个 PCIe 插槽和 1 个 LOM 卡插槽：系统平面上的 1 个 PCIe 插槽和最多 5 个 PCIe 插槽，其中不同的转接卡安装到系统平面上的两个转接卡插槽中（一个转接卡插槽支持安装一个转接卡卡片）。

	GPU
	

	工作温度
	支持ASHARE A4标准，工作温度最高支持45°C

	服务器管理
	支持管理软件： 
XClarity 控制器
光路诊断
 XClarity 配置管理器
 XClarity Essentials
 XClarity 管理员
 XClarity 集成商
 XClarity 能源管理器
容量规划器  
支持管理接口: 
智能平台管理接口 (IPMI) 2.0 版
简单网络管理协议 (SNMP) 版本 3
公共信息模型 (CIM)
数据中心管理接口 (DCMI) 1.5 版
Redfish 表征状态传输 (REST) API
支持 HTML5 的 Web 浏览器
命令行界面
带有 XClarity 移动应用程序的虚拟操作面板，通过前面的 USB 端口和 XClarity 控制器访问                                                                                                                                    

	故障定位
	支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。
支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯支持可选的手机故障诊断面板。

	数据安全
	由国家信息中心信息安全研究与服务中心（或者国家权威机构）免费提供物联网感知平台系统服务器3年硬盘数据恢复服务

	服务
	3年7x24X4小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务，服务包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件，服务覆盖城市不少于100个，认证工程师不少于200人，拥有备件库。
当申报的设备故障在我司提供必要的配合后，通过远程技术支持方式无法确诊时，我公司将根据故障级别安排经验丰富的工程师赴现场提供现场支持。现场技术支持包括现场的故障诊断，设备配置与调试，以及紧急情况下的零部件现场更换。

	认证
	中国环境标志产品认证证书，环境标志产品政府采购清单，3C认证，提供IDC 2016年全年中国服务器市场总份额证明。
TPC-E 6,598tpsE，符合《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》规范要求TPC-E ≥4500 tpsE标准。

	支持国家
	支持国家：可在全球144个国家/地区销售，支持16种语言



（2）备份一体机:
	商品型号
	鼎甲备份一体机DK2816

	指标项
	技术规格要求

	硬件要求
	处理器
	不低于 1*XEON E5-2620 v4（2.1GHz,8核16线程）

	
	硬盘
	支持12个硬盘槽位，单槽位可支持4TB硬盘，可用存储空间不低于12TB。支持在线扩容，可通过后期在线添加磁盘和扩展磁盘柜的方式，进行备份介质容量的增加。

	
	内存
	配置≥32G DDR4 RAM，可扩展至1024GB。

	
	网络接口
	不少于2个千兆网络端口，网络端口都可用且可分配不同的备份任务。提供不少于4个PCI-E扩容槽。

	保护功能
	平台兼容性
	支持Windows、Linux、UNIX、AIX、Solaris、 HP-UX等主流操作系统，以及龙芯、飞腾架构下中标麒麟、银河麒麟等自主可控操作系统，提供自主可控操作系统互认证证书复印件，并加盖公章。

	
	
	★支持在天津飞腾自研FT-1500A芯片系列的硬件平台上部署备份服务，提供产品的兼容性认证证书复印件，并加盖公章。

	
	
	▲投标产品支持IPv6的网络配置，支持对IPv6网络中的客户端资源进行备份和恢复。投标产品需要获得IPv6 Ready Logo 认证证书，需提供证书复印件，并加盖公章。

	
	平台安全性
	基于linux的备份存储专用系统，支持https方式登录，确保登录安全

	
	文件保护
	★支持在同一文件备份作业中采用多通道并发备份，提高备份和恢复的速度。（提供产品功能截图）

	
	
	▲文件执行完全备份后的备份集，无需还原数据，直接通过挂载方式实现即时恢复。（提供产品功能截图）

	
	
	★支持文件合成备份，合成数据通过挂载方式实现即时恢复（提供产品功能截图）。

	
	分布式文件系统保护
	▲支持Hadoop 分布式文件系统（HDFS）的文件备份（完全备份、增量备份、合成备份）。（提供产品功能截图）

	
	
	▲支持Hadoop 分布式文件系统（HDFS）的备份数据，无需还原数据，直接通过挂载方式，实现数据的即时恢复。（提供产品功能截图）

	
	对象存储保护
	▲支持对象存储中存储桶和对象的备份（完全备份、增量备份、合成备份）与恢复。且支持单文件细粒度的备份和恢复。（提供产品功能截图）

	
	
	▲支持文件、对象存储、Hadoop HDFS的在线备份和彼此之间的交互恢复，支持对象存储和Hadoop HDFS的备份数据恢复到文件系统。（提供产品功能截图）

	
	操作系统保护
	▲操作系统恢复过程中提供驱动程序更换界面，允许客户针对不同的驱动程序做调整。（提供产品功能截图）

	
	
	★支持把Windows 操作系统的备份数据直接生成为VMWare、KVM、H3C CAS等虚拟平台支持数据，通过挂载方式实现即时恢复。（提供产品功能截图）

	
	数据库应用保护
	支持主流的数据库备份恢复，包括但不限于Oracle、 SQL Server、 MySQL、 Sybase、 DB2、 Informix、 MongoDB、 PostgreSQL 、Caché、SAP HANA、Exchange、SharePoint、Domino等主流数据库应用。

	
	
	★支持MySQL的逻辑备份和物理备份（完全备份、增量备份、日志备份、连续日志备份），通过物理备份实现对数据库的热备份。支持MySQL基于物理备份的备份数据（非CDP备份数据），实现任意时间点的恢复。（提供产品功能截图）

	
	
	▲支持国产主流的数据备份恢复，包括但不限于达梦（DM）、人大金仓（kingbase）、南大通用（GBase）、神舟通用（ShenTong）、瀚高（HighGoDB）、优炫（UXDB）等数据库。

	
	
	支持Oracle单个表和多个表在不同时间点上的恢复、支持对Exchange单邮件恢复；（提供产品功能截图）

	
	
	★支持对Oracle的日志进行详细解析，可以查看每条日志数据的实际执行内容，包括：时间、 SCN、 用户名、 表名、 操作类型、 SQL 语句等。在数据恢复作业中可以选择准确的SCN来确定数据恢复点。（提供产品功能截图）

	
	
	★针对Oracle中已经提交的事务，根据日志解析后得到的SQL语句，采用图形化界面来创建撤销处理，把数据回滚到事务提交前的状态。（提供产品功能截图）

	
	
	★基于MySQL的物理备份数据，在进行数据恢复时，支持恢复到指定的GTID（global transaction identifier）。（提供产品功能截图）

	
	
	▲支持对Oracle、MySQL的日志文件采用连续日志备份方式，持续监控日志文件的变化情况，即时把新增日志的数据块进行备份，实现对数据库变化数据达到秒级以内的备份保护。（提供产品功能截图）

	
	
	★支持Oracle、SQL Server、MySQL等合成备份，不用周期性执行全量备份，只需把增量数据合并到已存储的全量数据，就可生成新的全量数据，合成后的备份数据通过挂载方式实现即时恢复，极大缩短数据恢复的时间窗口。（提供产品功能截图）

	
	
	★支持SQL Server AlwaysOn Availability Groups的备份和恢复，全自动实现恢复时可用性组移出移入操作，简化操作流程，避免人为误操作。
支持SQL Server的合成备份和挂载恢复，支持恢复到指定的LSN事务日志序列号。（提供产品功能截图）

	
	
	★在同一MySQL、DB2的作业配置中，支持自定义配置多通道并行数据传输，提升数据备份或恢复效率。（提供产品功能截图）

	
	
	★支持通过图形界面进行作业的配置，实现对 Caché 数据库的备份和恢复。（提供产品功能截图）

	
	
	支持神舟通用数据库的物理备份，备份过程无需在数据库服务器上运行单独的脚本，备份数据无需在服务器上缓存，并通过备份软件管理界面即可配置备份策略和作业的管理。支持运行在龙芯、飞腾、海光、兆芯架构上的神舟通用数据库的流式备份和恢复。支持神舟通用数据库的完全备份、增量备份、差异备份功能，有效兼容神舟通用数据库的单机、双机、读写分离集群环境。

	
	
	★支持PostgreSQL的逻辑备份和物理备份（全量备份、增量备份、日志备份），并基于物理备份数据实现任意时间点恢复。（提供产品功能截图）

	
	
	▲支持达梦数据库DMTDD分布式集群下的备份和恢复，要求仅通过单个备份作业即可对集群多节点执行数据保护。

	
	云平台保护
	支持VMware、Hyper-V、Xenserver、Xen、KVM、FusionCompute、FusionCloud、H3C CAS、OpenStack、CNware、RHEV、腾讯云（Tstack）、StackCube、EasyStack、联通沃云（Wo Cloud）等虚拟机的备份恢复（不能采用guest host 操作系统备份恢复方式）。（提供产品功能截图）

	
	
	★针对VMware、H3C CAS等虚拟化平台，支持通过挂载方式实现虚拟机的即时恢复。（提供产品功能截图）

	
	
	★支持VMware策略化配置合成备份。（提供产品功能截图）

	
	
	★支持备份产品和VMware vCenter平台信息联动，在VMware vCenter的管理界面上可以直接查看备份产品中虚拟机备份任务的状态。（提供产品功能截图）

	
	
	▲支持以 VMware vAPP 分组来展现虚拟机，并以 vAPP 分组为对象创建备份作业，包括完全备份、差异备份、增量备份，从而达到对vAPP 分组内所有虚拟机的备份要求。（提供产品功能截图）

	
	
	▲支持KVM、H3C CAS、XenServer、CNware等虚拟平台下虚拟机的差异备份。（提供产品功能截图）

	
	重复数据删除
	★支持固定块、变长块的数据重删技术，在创建重删存储空间时，需要提供变长和固定数据的数据块大小选择。（提供产品功能截图）

	
	远程复制
	▲支持备份数据的远程复制，通过异地存储的备份数据，对本地、异地中备份管理服务端、存储、代理端等设备，实现在本机或异机上进行恢复。必须同时支持对远程复制设置带宽上限设定、数据传输加密、断线重连等规则。

	
	磁带支持
	支持LAN-free备份架构。

	
	
	提供对文件、操作系统、数据库、应用软件、虚拟化的备份保护，支持D2T和D2D2T模式。

	
	数据加密
	支持AES、Blowfish等加密算法。对于AES加密需要支持选择不同密钥长度，以便用户根据源端计算资源情况选择合适的数据加密处理。（提供产品功能截图）

	
	云端存储
	▲支持对象存储的备份数据，无需还原数据，直接通过挂载方式进行恢复。

	可用性
	可用性验证
	支持对Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Informix、Sybase、达梦、Kingbase、Gbase、Domino等主流数据库的备份集进行定时容灾演练，以此检验备份集的可用性。（提供产品功能截图）

	可管理性
	管理方式
	支持同一存储空间中通过添加多个存储（介质）服务器，把存储容量进行合并，达到备份数据存储空间的平滑扩展。（提供产品功能截图）

	
	
	支持使用Access Key的用户登录模式，有效解决用户应用系统密码定期自动变更和无密码场景下备份作业的按期执行。（提供产品功能截图）

	
	
	备份管理服务端的WEB管理界面支持多种语言设置，包含简体中文、繁体中文、英文和西班牙文。（提供产品功能截图）

	
	
	▲用户登录系统在使用用户名和密码之外，还可以支持系统触发生成六位或以上的字母加数字的随机认证码发送到对应用户账户的邮箱，从对应的邮件中获取随机认证码，正确输入到备份登录系统后进行二次身份验证，防止恶意破解密码。

	
	告警方式
	支持以邮件告警的方式，针对于备份存储系统的硬件故障、软件故障等等信息及时通知管理员

	资质
	产品资质证书（参考值，需要根据实际项目需求来确定对应资质）
	厂商提供投标产品必须具有由公安部颁发的《安全产品销售许可证》。（提供原厂盖章的证书复印件）

	
	
	厂商提供投标产品必须具有国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》（提供原厂盖章的证书复印件）

	
	
	厂商提供投标产品必须具有中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（提供原厂盖章的证书复印件）

	
	
	厂商提供投标产品必须具有国家版权局颁发的软件著作权证书。（提供原厂盖章的证书复印件）

	
	企业资质证书（参考值，需要根据实际项目需求来确定对应资质）
	投标产品研发制造商必须获得ISO9001质量管理体系证书、ISO14001环境管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系证书、GB/T 29490知识产权管理体系证书和由第三方非关联资信评估机构出具的“AAA”资信等级证书（提供原厂盖章的证书复印件）

	
	项目人员认证
	★厂商必须具有4名以上获得工信部容灾备份管理师证书的工程师；提供用工合同证明和管理师证书的扫描件或复印件，以保证项目的顺利实施；





