用 户 需 求 书

一、项目基本情况

主楼西北通道新增无障碍电动升降平台项目：主楼一楼至负一楼的西北通道增设一套无障碍电动升降平台，为残障人士提供通行便利。
二、采购范围

1、按国家规范相关要求实施，含安装、调试、验收；

2、工程管理服务。

三、项目具体要求

1、品牌：无障碍电动升降平台选用蒂升品牌的Supra型号；
2、电梯主要规格参数：

	电梯种类
	无障碍电动升降平台

	电梯编号
	主楼西北通道

	电机
	0.35kW 

	驱动
	齿轮齿条

	导轨
	防腐防锈的铝合金导轨，可同时兼作行人扶手

	安装方式
	楼梯踏步上立柱安装、机器上有防冲击/抗剪切装置- 平台上有防冲击装置

	控制及马达电压
	24伏/24伏

	功耗
	1.5千瓦及以下

	电源
	单相，230V，50Hz

	操作控制
	点动式内控和钥匙启动外呼    遥控器操作
             自动折叠平台、自动坡道、自动扶手

	安全配置
	 应急后备电源、急停开关、安全扶手、护栏、平台机架防撞开关、
              平台前后防撞护板 、手动紧急下降平层装置、
              当平台折叠运行时使用无线电信号控制 

	速度
	0.07m/s 


	额定负载
	运行角度≦30度，载重300kg。

	标准平台
	1250x850


3、资质要求：项目施工必须具备电梯安装(含修理)曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A1生产许可证，施工必须满足和符合国家有关标准和规范的要求；
4、本项目要求中标方在合同生效日始计180个日历天完成项目实施的各项工作，并通过竣工验收交付使用；

5、安装、调试与培训要求：
新增无障碍电动平台后，提供无障碍电动升降平台整体电子版技术培训资料、提供报关清单、提供设备检修指导手册、产品使用说明书和合格证等相关证明文件交付使用方存档，对运行使用人员进行一次免费无障碍电动升降平台控制原理和检修技术培训。

6、质保要求：
制造商须在产品安装验收后提供壹年的免费产品质保。

7、售后服务：
供应商应在产品质保期内，如设备出现问题，在接到设备使用方报修电话后，供应商应在24小时内派人到场进行维修处理。 
